






AVVITATORI

MODELLO DESCRIZIONE
ATTACCO
QUADRO

COPPIA 
SERRAGGIO Nm

CAPACITA 
BULLONE 

VELOCITÀ 
REVERSIBILE

PESO SENZA 
BARRA REAZIONE

LUNGHEZZA
"A" fig. 3

DIAMETRO 
ESTERNO "B" fig. 3

INGOMBRO CORPO 
MOTORE "C« fig. 3

MIN MAX

Y200512* ZF500 ¾" 90 500 M22 40 rpm 4,8 kg 256 mm 72 mm 66 mm

Y250512* ZF502 ¾" 250 500 M22 220 rpm 5,7 kg 305 mm 72 mm 66 mm

Y201112* ZF1100 ¾" 200 1000 M27 25 rpm 5,0 kg 242 mm 72 mm 84 mm

Y251112* ZF1102 ¾" 350 1000 M27 150 rpm 5,8 kg 291 mm 72 mm 84 mm

Y212212 ZF2200 1" 550 2500 M36 7 rpm 8,2 kg 328 mm 93 mm 84 mm

MOVIMENTATORI (brevetto RCD)

Y300112 ZM100 ¾" 20 90 ND 220 rpm 5,6 kg 305 mm 72 mm 66 mm

Y300212 ZM200 ¾" 35 180 ND 150 rpm 5,7 kg 291 mm 72 mm 84 mm

Campo di funzionamento: 1.0 ÷ 7.0 bar a lavoro - Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² - Unità di controllo inclusa

*Prolunga opzionale disponibile per tutti gli avvitatori ¾" 
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AVVITATORI PNEUMOIDRAULICI

MODELLO

Dimensione
Bullone 

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso
Attacco
quadro

Ø Tubo 
aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

NPP-08 6 - 8 22 – 45 6500 153 0.89 3/8 6.3 0.30

NPW-650A000 8 – 10 45 – 66 6500 172 1.06 3/8 9.5 0.45

NPW-800B000 10 64 – 93 6200 178 1.45 3/8 9.5 0.50

NPW-1000A000 12 72 – 110 5300 192 1.90 1/2 9.5 0.55

CIA-1135NP 12 – 14 94 –134 4600 175 1.70 1/2 9.5 0.60

CIA-1165NP 14 125 – 165 4200 185 2.25 1/2 9.5 0.65

CIA-2210NP 16 140 – 220 3500 215 2.75 3/4 12.7 0.80

NPW-200 20 310 – 450 4000 240 6.70 3/4 12.7 0.60

Via Parini 9
40069 Zola Predosa (Bologna)
t.  051-6186111
f.  051-6186188
e.  utensili@rcd.it
web:  www.calzonitools.it

P I S T O L A
A t t a c c o  q u a d r o

STALLO IN COPPIA

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

MODELLO

Dimensione
Bullone 

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso
Attacco

Ex.
Ø Tubo 

aria
Consumo

aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

CIC-512NP 5-6 6 – 14 3900 130 0.69 1/4 6.3 0.19

CIC-520NP 6 10 – 22 3900 130 0.69 1/4 6.3 0.19

CIC-530NP 6-8 18 – 30 6000 130 0.75 1/4 6.3 0.25

CIC-535NP 8 25 – 38 6600 140 0.80 1/4 8.0 0.39

CIC-545NP 8-10 35 – 50 6500 155 0.95 1/4 8.0 0.45

CIC-560NP 10 45 – 65 6800 249 1.23 1/4 8.0 0.48

P I S T O L A
A t t a c c o  e x .

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso
Attacco
quadro

Ø Tubo
aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

CIA-013N 5 14 – 26 5000 218 0.60 3/8 6.3 0.30

CIA-035N 6 19 – 35 6000 242 0.88 3/8 6.3 0.40

CIA-040N 8 - 10 32 – 52 6100 230 0.88 3/8 6.3 0.45

CIA-045N 10 38 – 62 6100 240 0.90 3/8 8.0 0.45

CIA-085N 10 - 12 55 – 87 6200 246 1.19 3/8 8.0 0.50

CIA-190N 12 61 – 95 6000 252 1.25 1/2 8.0 0.51
D I R I T T I

A t t a c c o  q u a d r o
Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 
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AVVITATORI PNEUMOIDRAULICI
ED A FRIZIONE A STALLO IN COPPIA

Via Parini 9
40069 Zola Predosa (Bologna)
t.  051-6186111
f.  051-6186188
e.  utensilircd.it
web:  www.calzonitools.it

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso
Attacco
quadro

Altezza 
testa

Ø Tubo
aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm Kg in mm mm m³/min

CIA-020NA 6 – 8 16 – 22 5000 260 1.40 3/8 60 6.3 0.40

CIA-032NA 8 20 – 33 5400 270 1.50 3/8 60 6.3 0.43

CIA-050NA 8 – 10 25 – 44 5800 281 1.70 3/8 60 8.0 0.45

CIA-153NA 10 – 12 40 – 80 3200 305 1.85 1/2 77 8.0 0.50A N G O L A R I
A t t a c c o  q u a d r o  Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso Attacco Ex.
Altezza 

testa
Ø Tubo

aria
Consumo

aria

mm N · m rpm mm Kg in mm mm m³/min

CIC-520NA 6 10 – 20 4900 250 1.20 1/4 60 6.3 0.40

CIC-532NA 6 – 8 18 – 30 5900 260 1.25 1/4 60 6.3 0.42

CIC-550NA 8 23 – 36 5300 275 1.40 1/4 60 8.0 0.45

ARRESTO AUTOMATICO "SHUT OFF"

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia 

Velocità Lunghezza Peso
Attacco
quadro

Ø Int.
Tubo aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

CIA-010P 5 - 6 9 – 16 4000 160 0.90 3/8 6.3 0.21

CIA-016P 6 16 –26 4800 160 0.92 3/8 6.3 0.24

CIA-032P 8 26 - 39 6000 170 0.95 3/8 6.3 0.34

CIA-050P 10 39 – 52 5900 183 1.05 3/8 8.0 0.41

CIA-053P 10 - 12 52 - 78 5900 187 1.20 3/8 8.0 0.48

CIA-163P 10 – 12 54 - 80 5900 192 1.35 1/2 8.0 0.50

CIA-185P 12 68 – 95 5000 192 1.40 1/2 8.0 0.53

CIA-1115P 12 - 14 95 – 120 4800 198 1.70 1/2 8.0 0.55

CIA-1145P 14 120 - 170 4000 215 2.20 1/2 12.7 0.69

CIA-2205P 16 130 - 210 3500 243 2.90 3/4 12.7 0.70

CIA-2245P 16 - 18 170 -250 3200 260 3.70 3/4 12.7 0.73

CIA-2450P 18 - 20 225 - 430 3300 231 4.30 3/4 12.7 1.30

NPW-140T 14 82 -141 4700 226 3.20 1/2 12.7 0.48

NPW-160T 16 108 - 176 4000 246 3.70 1/2 12.7 0.50

NPW-180T 18 180 - 233 3600 254 4.20 3/4 12.7 0.65

P I S T O L A
A t t a c c o  q u a d r o

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso
Attacco

Ex.
Ø Tubo

aria
Consumo

aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

SD-4* 4 1-3.4 2000 224 0.60 1/4 6.3 0.18

CIC-510N 5 5 – 10 6000 218 0.58 1/4 6.3 0.20

CIC-513N 5 – 6 10 – 20 5000 220 0.60 1/4 6.3 0.25

CIC-535N 6 – 8 15 – 25 5000 220 0.70 1/4 6.3 0.30

CIC-540N 8 20 – 40 6000 230 0.75 1/4 6.3 0.43

CIC-545N 8 - 10 30 – 45 6000 240 0.85 1/4 8.0 0.43

CIC-560N 10 45 – 60 6800 250 1.20 1/4 8.0 0.48

D I R I T T I
A t t a c c o  e x .

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s²
*A frizione 

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 
A N G O L A R I

A t t a c c o  e x .
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MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia 

Velocità Lunghezza Peso
Attacco
quadro

Ø Int.
Tubo aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm mm in m³/min mm

CIA-008S 5 8 – 20 5000 218 0.83 3/8 6.3 0.20

CIA-010S 6 - 8 18 – 26 4700 218 0.84 3/8 6.3 0.25

CIA-032S 8 20 - 33 5400 229 0.90 3/8 6.3 0.30

CIA-050S 8 - 10 30 – 50 4700 240 0.95 3/8 8.0 0.39

CIA-053S 10 35 – 65 6000 247 1.20 3/8 8.0 0.45

CIA-163S 10-12 40 – 70 5600 247 1.25 1/2 8.0 0.49

D I R I T T I
A t t a c c o  q u a d r o

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso
Attacco
quadro

Ø int.
Tubo aria

Consumo 
aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

CIA-010A 5 – 6 6 – 15 5000 260 1.35 3/8 6.3 0.40

CIA-032A 6 10 – 25 5000 270 1.45 3/8 6.3 0.43

CIA-050A 8 15 – 40 5800 280 1.70 3/8 9.5 0.45

CIA-153A 8 – 10 30 – 60 3200 307 1.85 1/2 9.5 0.50

M I S U R A T O R E  D I  C O P P I A  T M C 2 0 0 A

A N G O L A R I
A t t a c c o  q u a d r o

Specifiche TMC200A

Campo di coppia Nm 0 – 199.9

Campo di coppia consigliato Nm 3.0 – 199.9

Valore max. Nm +199.9

Valore min. Nm + 0.1

Precisione Nm ± 0.5% F.S.

Frequenza di reazione KHz 0.5 KHz

Tempo di misurazione 0.1 – 9.9 sec.

Batteria ricaricabile
NiCd 1,2V 700mAh x n.5 cells

Charger: AC 100V-240V

Amplificatore (dimensioni – peso) 148 x 48 x 115mm - 0,6Kg

Sensore (dimensioni – peso) 110 x 72 x 110mm - 1,8kg

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia 

Velocità Lunghezza Peso
Attacco

Ex.
Ø Int.

Tubo aria
Consumo

aria

mm N · m rpm mm mm in m³/min mm

CIC-606S 5 4 – 10 6000 219 0.72 1/4 6.3 0.20

CIC-608S 4 – 5 8 – 20 5000 218 0.83 1/4 6.3 0.20

CIC-610S 6 - 8 18 – 26 4700 218 0.84 1/4 6.3 0.25

CIC-632S 8 20 - 33 5400 229 0.90 1/4 6.3 0.30

CIC-650S 8 - 10 30 – 50 4700 240 0.95 1/4 8.0 0.39

CIC-653S 10 35 – 60 6200 247 1.20 1/4 8.0 0.45

D I R I T T I
A t t a c c o  e x .

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia 

Velocità Lunghezza Peso
Attacco

Ex.
Ø Int.

Tubo aria
Consumo

aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

CIC-610P 5 - 6 9 – 15 4000 160 0.90 1/4 6.3 0.21

CIC-616P 6 15 –23 4800 160 0.92 1/4 6.3 0.24

CIC-632P 8 25 – 35 6000 170 0.95 1/4 6.3 0.34

NPW-550A-TDX 8 - 10 25 - 46 6500 195 1.30 1/4 6.3 0.35

CIC-653P 10 45 – 70 5900 187 1.20 1/4 8.0 0.48

P I S T O L A
A t t a c c o  e x .

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 

MODELLO

Dimensione
bullone

Campo di 
coppia

Velocità Lunghezza Peso
Attacco
quadro

Ø int.
Tubo aria

Consumo 
aria

mm N · m rpm mm Kg in mm m³/min

CIC-610A 5 – 6 6 – 15 5000 260 1.35 3/8 6.3 0.40

CIC-632A 6 10 – 25 5000 270 1.45 3/8 6.3 0.43

CIC-650A 8 15 – 40 5800 280 1.70 3/8 9.5 0.45

A N G O L A R I
A t t a c c o  q u a d r o

Tolleranza ± 5% - Ripetitività ± 2% - Rumorosità < 85 dB(A) - Vibrazione < 2,5 m/s² 



CACCIAVITI A FRIZIONE CON ARRESTO AUTOMATICO

A  S P I N T A  

A  L E V A  

A  P I S T O L A

D I R I T T I

A N G O L A R I

MODELLO Capacità Velocità Campo di 

coppia

Lunghezza Peso Ø interno

Tubo aria

Consumo 

aria

Rumorosità Vibrazioni

SPINTA LEVA Vite rpm Nm mm Kg mm m³/min dBA(±2) m/s²

CC602 CC602L M1.0÷2.2 1000 0.05÷0.23 180 0.40 6,35 0,20 72 < 1.0

CC603 - M1.5÷2.5 2500 0.2÷0.35 186 0.25 6,35 0,20 72 < 1.0

CC608 CC608L M1.7÷3.3 1000 0.1÷0.8 180 0.40 6.35 0,20 72 <1.0

CC616 CC616L M2.2÷4.2 2200 0.3÷2.0 180 0.40 6.35 0,20 74 <1.2

CC630 CC630L M2.8÷5.0 1000 0.5÷3.0 180 0.40 6.35 0,28 74 <1.2

CC640 CC640L M3.0÷5.7 800 0.8÷4.0 180 0.40 8.00 0,30 78 <1.6

CC650 CC650L M2.9÷6.0 1400 1.0÷5.0 215 0.70 8.00 0,30 78 <1.6

CC660 CC660L M2.9÷6.4 2200 1.0÷6.0 215 0.70 8.00 0,40 78 <2.5

CC670 CC670L M3.1÷5.9 1000 1.2÷7.0 215 0.70 8.00 0,40 78 <2.5

CC695 CC695L M4.1÷7.0 550 1.5÷9.5 215 0.70 8.00 0,40 78 <2.5

CC6180 CC6180L M5.0÷9.3 300 3.0÷16 215 0.80 8.00 0,40 78 3.0

CC6280* CC6280L* M6.0÷10 250 5.0÷26 215 0.80 8.00 0,40 78 3.0

MODELLO Capacità Velocità Campo di 

coppia

Lunghezza Peso Ø int.

Tubo

Consumo 

aria

Rumorosità Vibrazioni

SPINTA +

PULSANTE
PULSANTE Vite rpm Nm mm Kg mm m³/min dBA(±2) m/s²

CC616P CC616PP M2.2÷4.2 1800 0.3÷2.0 180 0.60 6.35 0,20 74 <1.2

CC630P CC630PP M2.8÷5.0 1000 0.5÷3.0 180 0.60 6.35 0,28 74 <1.2

CC650P CC650PP M2.9÷6.0 1500 0.7÷5.0 215 0.90 8.00 0,30 78 <1.6

CC665P CC665PP M2.9÷6.4 2000 1.0÷6.0 215 0.90 8.00 0,50 78 <2.5

CC670P CC670PP M3.1÷5.9 1000 1.2÷7.0 215 0.90 8.00 0,50 78 <2.5

CC695P CC695PP M4.1÷7.0 550 3.0÷10.0 215 0.90 8.00 0,50 78 <2.5

CC6180P CC6180PP M5.0÷9.3 300 3.0÷20.0 215 1.10 8.00 0,55 78 <3.0

CC6280P CC6280PP M6.0÷10 250 5.0÷26.0 215 1.20 8.00 0,55 78 <3.0

MODELLO Capacità Velocità Campo di 

coppia

Lunghezza Peso ø interno

Tubo aria

Consumo 

aria

Rumorosità Vibrazioni

ANGOLARE Vite rpm Nm mm Kg mm m²/min dBA(±2) m/s²

CC608A M1.0÷2.2 2200 0.3÷2.0 180 0.60 6.35 0,20 72 <1.0

CC616A M2.2÷4.7 1800 0.3÷2.5 180 0.60 6.35 0,20 72 <1.0

CC630A M2.8÷5.0 1000 0.5÷3.0 180 0.60 6.35 0.28 74 <1.2

CC640A M3.0÷5.7 800 0.8÷4.0 180 0.60 8.00 0.30 78 <1.6

CC650A M3.5÷6.0 550 1.0÷5.0 180 0.60 8.00 0.30 78 <1.6

CC670A M4.0÷6.9 1000 1.0÷7.0 215 1.25 8.00 0.40 78 <2.0

CC695A M4.1÷7.8 550 3.0÷9.0 215 1.25 8.00 0.40 78 <2.5

CA6240A * M5.0÷11.0 250 5.0÷27.0 215 1.40 8.00 0.40 78 <2.5

CA6600A ** M6.0÷12.0 180 15.0÷60.0 410 2.30 10.0 0.66 82 3.0

A  P I S T O L A

A N G O L A R I

Tolleranza serraggio ± 3%                                                                                                                            *Attacco quadro 3/8 " 

Tolleranza serraggio ± 3%

Tolleranza serraggio ± 3%                                                                                                              *Attacco quadro 3/8 " **Attacco quadro 1/2 "    7



MODELLO
Campo di coppia Velocità Attacco Volt Peso

Capacità
batteria

Vibrazioni Rumorosità

N · m rpm in V Kg Ah m/s2 dB (A)

HAB-P3B 0.8 – 3 500 – 1550 1/4" ex. 18V 0.95 2 <2.5 <75

HAB-P6B 1 - 6 300 – 1000 1/4" ex. 18V 0.95 2 <2.5 <75

HAB-P09B 1.5 – 9 300 – 800 1/4" ex. 18V 0.95 2 <2.5 <75

HAB-P12B 2 – 12 250 – 600 1/4" ex. 18V 0.95 2 <2.5 <75

HAB-P12B 2 – 12 250 – 600 3/8" □ 18V 0.95 2 <2.5 <75

AVVITATORI A BATTERIA MOTORE BRUSHLESS CON 
CONTROLLO DI COPPIA E VELOCITÀ

MODELLO
Campo di coppia Velocità Attacco Volt Peso

Capacità
batteria

Vibrazioni Rumorosità

Hard Joint Soft Joint rpm in V Kg Ah m/s2 dB (A)

HAB-A10 3 – 12 3 – 10 400 – 1000 1/4" ex. 18 1.6 2 2.63 <75

HAB-A10Q 3 – 12 3 – 10 400 – 1000 1/4" □ 18 1.6 2 2.63 <75

HAB-A10C 3 - 12 3 – 10 400 – 1000 3/8" □ 18 1.6 2 2.63 <75

HAB-A16 5 – 18 5 – 16 300 – 600 1/4" ex. 18 1.6 2 2.63 <75

HAB-A16Q 5 – 18 5 – 16 300 – 600 1/4" □ 18 1.6 2 2.63 <75

HAB-A16C 5 – 18 5 – 16 300 – 600 3/8" □ 18 1.6 2 2.63 <75

HAB-A30 8 – 30 8 – 22 250 – 480 3/8" □ 18 1.6 2 2.55 <75

HAB-A30C 10 – 35 10 – 30 200 – 330 3/8" □ 18 1.6 2 2.55 <75

B A T T E R I A  A L  L I T I O  1 8 V  – 2 . 0  A h
D u r a t a  5 0 0  c i c l i

A coppia costante – Tolleranza ± 3% - Ripetitività ± 2%  

A coppia costante - Tolleranza ± 3% - Ripetitività ± 2%  
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AVVITATORI A MASSA BATTENTE

MODELLO TIPO
Bullone

Campo di 
coppia a 
lavoro

Velocità Lunghezza Peso Ingombro
Attacco
quadro

Att. tubo
aria

Ø int
tubo aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm Kg mm in 
Rc or 
NPT

mm m³/min

NW-5LP PISTOLA 6 8 – 23 11000 151 0.6 16.5 3/8 1/4 6.3 0.25

NW-6LFB PISTOLA 6 – 8 18 – 50 10000 136 0.8 23 3/8 1/4 6.3 0.25

NW-6HPA PISTOLA 8 30 – 75 8000 158 0.9 24 3/8 1/4 6.3 0.25

NW-6HS DIRITTO 8 30 – 75 9000 211 0.9 24 3/8 1/4 6.3 0.25

NW8HPA PISTOLA 10 50 – 160 6500 165 1.5 28 1/2 1/4 6.3 0.30

NW-10HPA PISTOLA 12 90 – 200 6000 169 1.7 31 1/2 1/4 9.5 0.35

NW-14H PISTOLA 16 150 – 300 5500 195 3.0 34.5 1/2 1/4 9.5 0.35

NW-16S FUCILE 18 230 – 400 4500 303 5.0 38 3/4 3/8 12.7 0.45

NW-16HS FUCILE 18 330 – 650 4000 318 5.5 41.5 3/4 3/8 12.7 0.45

NW-19A FUCILE 20 450 – 720 4500 346 6.5 45 3/4 3/8 12.7 0.55

NW-22A FUCILE 22 540 – 950 4500 383 7.4 45 3/4 3/8 12.7 0.60

NW-32LA FUCILE 33 660 – 1400 4000 383 10.7 55.5 1 1/2 12.7 0.85

NW-38 FUCILE 39 940 – 2800 3000 463 15.3 62.5 1 1/2 12.7 0.90

NW-38 (5P) FUCILE 39 940 – 2800 3000 588* 15.3 62.5 1 1/2 12.7 0.90

N W - 5 L P

*Versione albero lungo

M O D E L L I  A  B A S S E  V I B R A Z I O N I

MODELLO TIPO
Bullone

Campo di coppia 
a lavoro

Velocità Lunghezza Peso Ingombro
Attacco
quadro

Att. tubo
aria

Ø int
tubo aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm Kg mm in Rc or NPT mm m³/min

NW-16HSA FUCILE 18 330 – 650 4000 339 5.8 41.5 3/4 3/8 12.7 0.45

NW19AA FUCILE 20 450 – 720 4500 390 7.0 45 3/4 3/8 12.7 0.55

NW-22AA FUCILE 22 540 – 950 4500 399 8.0 45 3/4 3/8 12.7 0.60

N W - 1 6 H S A N W - 1 9 A A

N W - 1 4 H N W - 1 6 H P

N W - 6 H S N W - 3 8N W - 3 2 L A

A  D O P P I O  M A R T E L L O
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MODELLO
SING. MARTELLO

TIPO
Bullone

Campo di 
coppia a lavoro

Velocità Lunghezza Peso Ingombro
Att.

quadro
Att. tubo

aria
Ø int.

tubo aria
Consumo

aria

mm N · m rpm mm Kg mm in Rc o NPT mm m³/min

NW-800 PISTOLA 10 22 – 65 8500 128 1.25 22.5 9.5 1/4 6.3 0.30

NW-800S DIRITTO 10 22 – 65 8500 178 1.1 25 9.5 1/4 6.3 0.30

SW-12 PISTOLA 12 8 – 80 8000 124 1.3 27 3/8 1/4 6.3 0.30

NW-1200B PISTOLA 14 75 – 200 7000 174 1.8 28 1/2 1/4 6.3 0.10

NW-1200B(2R) PISTOLA,ALBERO LUNGO 14 70 – 200 7000 224 2.1 28 1/2 1/4 6.3 0.10

NW-1600HA-AT PISTOLA 16 100 – 290 5000 194 2.5 32.5 1/2 1/4 6.3 0.15

NW-1600HA(2R) PISTOLA, ALBERO LUNGO 16 90 – 275 5000 244 2.6 31.8 1/2 1/4 6.3 0.15

NW-1600SA PISTOLA 14 65 – 210 6500 165 1.6 26 1/2 1/4 6.3 0.15

NAW-1600HA PISTOLA 14 230 – 750 5000 282 3.6 23 1/2 1/4 6.3 0.15

NW-2000HA PISTOLA 20 230 – 750 4500 230 3.8 38 3/4 1/4 9.5 0.20

NW-2000HA(4R) PISTOLA,ALBERO LUNGO 20 210 – 700 4500 330 4.2 38 3/4 1/4 9.5 0.20

NW-2800P PISTOLA 25 380 – 1000 5000 225 5.0 41.5 3/4 3/8 9.5 0.25

NW-2800P(4R) PISTOLA, ALBERO LUNGO 25 310 – 900 5000 325 5.4 41.5 3/4 3/8 9.5 0.25

NW-3500P PISTOLA 36 640 – 1400 4000 280 9.2 50 1 3/8 12.7 0.30

NW-3500GA FUCILE 36 640 – 1400 4000 388 9.5 50 1 3/8 12.7 0.30

NW-3500GA(6P) FUCILE,ALBERO LUNGO 36 560 – 1250 4000 551 10.5 50 1 3/8 12.7 0.30

NW-4300GAU FUCILE 42 900 – 1800 4000 453 12.9 57 1 1/2 12.7 0.40

NW-4300GAU(6P) FUCILE, ALBERO LUNGO 42 800 – 1600 4000 590 14.2 57 1 1/2 12.7 0.40

NW-5000A FUCILE 52 1140 – 2600 3000 464 16.5 62 1 1/2 12.7 0.45

NW-5000A(7P) FUCILE, ALBERO LUNGO 52 1090 – 2600 3000 642 18.0 62 1 1/2 12.7 0.45

NWH-320A FUCILE 39 1360 – 1800 4000 368 9.1 55 1 3/8 12.7 0.50

NWH-320P PISTOLA 39 1360 – 1800 4000 274 9.8 55 1 3/8 12.7 0.50

NWH-500 VERTICALE 52 2000 – 6000 3500 563 29.0 77 1-1/2 G1 19.0 1.20

NWH-750 VERTICALE 75 4000 – 13000 2200 634 52.5 95 1-3/4 G1 19.0 1.50

NWH-750-24 VERTICALE 75 4000 – 14000 2200 649 52.6 95 2-1/2 G1 19.0 1.50

A T - 3 0 A
N W 8 0 0 S
N W 8 0 0

A T - 4 0
N W 1 6 0 0 H A - A T

AVVITATORI A MASSA BATTENTE
S I N G O L O  M A R T E L L O

CACCIAVITI AD IMPULSO

Modello
Tipo Capacità Velocità

Campo di 

coppia
Lunghezza Peso

Ø interno

Tubo aria
Consumo aria

Vite mm rpm Nm mm Kg mm m³/min

ND-5LPX PISTOLA 6 12000 0-25 165 0.65 6.3 0.15

ND-6HPAX PISTOLA 8 8000 0-70 170 1.00 6.3 0.25

ND-6PDY PISTOLA 8 6000 18-50 148 1.40 6.3 0.15

CC-799A ANGOLARE 8 6500 0-25 260 1,50 6.3 0.16

ND-6SDY DIRITTO 6 6000 18-50 198 1.20 6.3 0.15

ND-6HSX DIRITTO 8 9000 0-65 224 0.97 6.3 0.25

N D - 6 S D YN D - 5 L P X N D - 6 H S X
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MODELLO

ANGOLARE

Bullone
Campo di coppia a 

lavoro
Velocità Lunghezza Peso

Altezza 
testa

Att.
quadro

Att.
tubo aria

Ø int.
tubo aria

Consumo
aria

mm N · m rpm mm Kg mm in Rc o NPT mm m³/min

NAW-6HS 8 0 – 67 9000 239 1.5 57 3/8 1/4 6.3 0.15

NAW-800 10 20 – 60 8000 228 1.2 52 3/8 1/4 6.3 0.18

NAW-800S 10 20 – 60 8000 278 1.1 52 3/8 1/4 6.3 0.18

NAW-1200 14 65 – 135 7000 360 3.0 80 1/2 1/4 6.3 0.20

NAW-1600H-AT 14 80 – 210 5500 364 3.6 80 1/2 1/4 6.3 0.35

NAW-16HS 18 280 – 580 4000 318 9.6 154 3/4 3/8 12.7 0.45

NAW-19A 20 350 – 640 4500 413 10.6 154 3/4 3/8 12.7 0.55

NAW-32LA 22 600 – 1260 3500 484 18.0 200 1 1/2 12.7 0.85

MODELLO
Bullone Coppia Velocità Lunghezza Peso Altezza testa

Esagono
stamdard

Attacco
Tubo aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo aria

mm N · m rpm mm Kg mm mm Rc o NPT mm m³/min

CA014A 6 0 – 30 200 278 1.3 14 10 1/4 6.3 0.2

CA018A 8 0 – 60 170 280 1.8 18 13 1/4 6.3 0.3

CA119A * 12 0 - 90 150 390 2.40 19 19 1/4 8 0.4

CHIAVE A CRICCO CON INSERTO ESAGONALE FEMMINA

Pressione raccomandata dell’aria 6.0 bar a lavoro

S I N G O L O  M A R T E L L O
AVVITATORI ANGOLARI

N A W - 1 2 0 0 N A W - 1 9 A

*Regolatore aria cod.181-45 optional

BOCCOLE OPZIONALI

MODELLO Tipo
Dimensione

mm

CA014A Esagonale femmina 6, 7, 8, 9, 11, 12

CA018A Esagonale femmina 10, 11, 12, 14

CA119A Esagonale femmina 15, 16, 17, 18

CA014A

11



SMERIGLIATRICI DIRITTE

MODELLO TIPO 

Max. Ø 
abrasivo

Pinza Velocità Lunghezza Peso Potenza
Attacco

Tubo aria
Ø int.

Tubo aria
Consumo

aria

mm mm rpm mm Kg Watt in mm m³/min

CS-872 DIRITTA, SCARICO POST. SILENZIATO - 3 70000 137 0.20 100 1/4 6.3 0.15

RG-16AKLW DIRITTA, SCARICO POST. SILENZIATO 16 6 (3 opz.) 35000 177 0.40 300 1/4 6.3 0.35

RG-25LW DIRITTA, SCARICO POST. SILENZIATO 20 6 (3 opz.) 30000 176 0.50 410 1/4 9.5 0.50

RG-38BSLW DIRITTA, SCARICO POST. SILENZIATO 25 6 (3 opz.) 19000 203 0.70 430 1/4 9.5 0.45

RG-383 DIRITTA, SCARICO POST. SILENZIATO 25 6 (3 opz.) 22000 178 0.60 520 1/4 9.5 0.60

RG-38CX DIRITTA, SCARICO POST. SILENZIATO 25 6 (3 opz.) 22000 183 0.60 520 1/4 9.5 0.50

SI-SG60E-6L DIRITTA, SCARICO POST. SILENZIATO 25 6 (3 opz.) 25000 187 0.71 650 1/4 9.5 0.60

CS-872 RG-38CX

Via Parini 9
40069 Zola Predosa (Bologna)
t.  051-6186111
f.  051-6186188
e. utensili@rcd.it
web:  www.calzonitools.it

MODELLO TIPO 

Max. Ø 
abrasivo

Pinza Velocità Lunghezza Peso Potenza
Attacco

Tubo aria
Ø int.

Tubo aria
Consumo

aria

mm mm rpm mm Kg Watt in mm m³/min

SI-AG2-C2P ANG. 90°, SCARICO LATERALE 25 6 15000 170 0.64 240 1/4 9.5 0.50

SI-AG20E-6L ANG. 90°, SCARICO POST. SILENZIATO 25 6 20000 166 0.57 200 1/4 9.5 0.40

CS-731A-5.9 ANG. 90°, SCARICO POST. SILENZIATO - 5.9 3600 259 0.90 365 1/4 8.0 0.40

Altezza testa: SI-AG2-C2P ≠90mm - SI-AG20E-6L ≠78mm - CS-731A ≠34mm - Pinza opz 2.4~5.9mm

SI-AG20E-6L

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

CS-731A-5.9

CON PINZA 3-6mm

RG-383

RG-25LW RG-38BSLW

CON PINZA 3-6mm
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NHG-65KLWBE

NHG-65KLW

NHG-65LKLW75

NHG-65LKLW

MODELLO TIPO SCARICO

Max. Ø 
abrasivo

Pinza 
Ø

Velocità Lunghezza Peso Potenza
Attacco

Tubo aria
Ø int.

Tubo aria
Consumo

aria

mm mm rpm mm Kg Watt in mm m³/min

NHG-65KLW SCARICO LATERALE 32 6 18000 338 1.30 680 1/4 9.5 0.55

NHG-65LKLW SCARICO LATERALE 32 6 18000 538 1.60 680 1/4 9.5 0.55

NHG-65LKLW75 SCARICO LATERALE 32 6 18000 795 2.20 700 1/4 9.5 0.55

NHG-65KLWBE SCARICO POSTERIORE 32 6 18000 370 1.50 700 1/4 9.5 0.55

MODELLO DESCRIZIONE CODICE

NHG-65 Ø Pinza 3mm 15003520
NHG-65 Ø Pinza 6mm 15015752
NHG-65 Ø Pinza 8mm G 24000K171-8

NHG-100/125 Ø Pinza Jumbo 6mm e ghiera Q455156
NHG-100/125 Ø Pinza Jumbo 8mm e ghiera Q455156-8

OPZIONI PINZE

SMERIGLIATRICI DIRITTE CON DISCO

N H G - 6 5 D L W N H G - 6 5 L D L W N H G - 1 0 0 A L W

MODELLO Tipo Scarico
Mola Pinza Velocità Lunghezza Peso Potenza

Attacco 
tubo aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

mm mm rpm mm Kg Watt in mm m³/min

NHG-65DLW LATERALE 65 x 13 x 9.5 * 14600 338 1.3 580 1/4 9.5 0.55

NHG-65LDLW LATERALE 65 x 13 x 9.5 * 14600 538 1.6 580 1/4 9.5 0.55

NHG-65G LATERALE 65 x 26 x 9.5 * 12000 338 1.3 580 1/4 9.5 0.45

NHG-65LG LATERALE 65 x 26 x 9.5 * 12000 538 1.6 580 1/4 9.5 0.45

NHG-100ALW LATERALE 100 x 19 x 12.7 * 9500 409 2.3 880 3/8 12.7 0.75

NHG-125LWCE LATERALE 125 x 19 x 12.7 * 7500 453 3.2 1040 3/8 12.7 0.90

NHG-150LWCE LATERALE 150 x 25 x 15.9 - 6200 488 4.6 1492 3/8 12.7 1.10

* Pinza 6 / 8 mm optional

SMERIGLIATRICI DIRITTE
CON PINZA 6-8mm

13



MODELLO Tipo Scarico
Mola Velocità Lunghezza Altezza Peso Potenza

Attacco 
tubo aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo
Aria

mm rpm mm mm Kg Watt in mm m³/min

NAG-1FLW LATERALE 100 x 6 x 15.9 12700 232 77 1.5 870 1/4 9.5 0.68

NAG-11A04 POST. SILENZIATO 100 x 6 x 15.9 12000 246 94 1.8 880 3/8 9.5 0.80

NAG-1FLW05 LATERALE 125 x 6 x 22 12000 232 77 1.5 870 1/4 9.5 0.68

NAG-11A05* POST. SILENZIATO 125 x 6 x 22 12000 246 98 1.9 880 3/8 9.5 0.80

NAG-6XALW LATERALE 150 x 6 x 22 9000 249 175 2.5 870 1/4 12.7 0.65

NAG80LW05 LATERALE 125 x 2,5 x 19 12000 320 77 2.5 870 1/4 9.5 0.68

NAG-1FLW05

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 100-125-150mm

* Attacco albero M14 x 2.0 

NAG-11A05

NAG-6XALW

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 180-230mm

MODELLO Tipo Scarico
Capacità Velocità Lunghezza Altezza Peso Potenza

Attacco
Tubo Aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

mm rpm mm mm Kg Watt in mm m³/min

SI-AG7-E5L LATERALE 180 x 6 x 22 7600 312 135 3.3 1250 3/8 12.7 0.51

NAG-77HALW LATERALE 180 x 6 x 22 8400 341 119 4.1 1500 3/8 12.7 1.40

NAG-230ELW LATERALE 230 x 6 x 22 5500 321 135 4.3 1320 3/8 12.7 1.20

N A G - 7 7 H A L WS I - A G 7 - E 5 L N A G - 2 3 0 E L W

NAG-80LW05
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MODELLO Tipo scarico
Capacità Velocità Lunghezza Altezza Peso Potenza

Attacco
Tubo Aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

mm rpm mm mm Kg Watt in mm m³/min

CS806V3-6T LATERALE 150 x 50 x 22 6000 140 197 3.3 2240 1/2 12.7 1.10

NVG-180SLW LATERALE 180 x 6 x 22 7100 186 180 3.8 1870 3/8 12.7 1.10

NVG-230SLW  LATERALE 230 x 6 x 22 5500 186 182 4.2 1870 3/8 12.7 1.10

N V G - 2 3 0 S L WN V G - 1 8 0 S L W

MODELLO
Capacità Velocità Lunghezza Peso Potenza

Attacco
Tubo Aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo
Aria

mm rpm mm Kg Watt in mm m³/min

NSG-100 100 x 16 12000 157 0.9 350 1/4 6.3 0.40

NSG-180XCLW 180 x 22 8500 234 2.1 650 3/8 12.7 0.65

N S G - 1 8 0 X C L WN S G - 1 0 0

SMERIGLIATRICI VERTICALI 150-180mm

LEVIGATRICI 100-180mm

NRT-10H CM914-250

MODELLO
Capacità Velocità Lunghezza Peso

Attacco
Tubo Aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo 
aria

mm rpm mm Kg in mm m³/min

NRT-10H 6 – 10 350 257 2.00 1/4 9.5 0.60

CM914-250 2 – 14 250 200 1.65 1/4 10.0 0.40

MASCHIATRICI

OPZIONE CARTER  Ø100mm
Ø150mm Ø50mm Ø90mm

C S 8 0 6 V 3 - 6 T
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TRAPANI INDUSTRIALI 

MODELLO

Capacità 
foratura

Mandrino Velocità Lunghezza Peso Ingombro Potenza
Attacco

Tubo Aria
Ø int.

Tubo aria
Consumo

Aria

mm Albero Fil. rpm mm Kg mm Watt in mm m³/min

NRD-6SA(T) diritto 10 3/8-24UNF 2800 166 0.8 20.6 420 1/4 6.3 0.50

NRD-6PB(T) 10 3/8-24UNF 2400 149 0.8 20.5 420 1/4 6.3 0.50

NRD-10P(T) 10 3/8-24UNF 2000 156 1.1 23.0 490 1/4 6.3 0.55

NRD-12PA(T) 13 1/2-20UNF 1500 187 2.6 34.0 710 1/4 9.5 0.65

NRD-14RLW . NRD-16RLW  
NRD-19RLW . NRD-22RLW

NRD-23RLW . NRD-25RLW  
NRD-28RLW . NRD-32LRLW

MODELLO

Capacità 
foratura

Cono 
morse

Velocità Lunghezza Peso Ingombro Avanzamento Potenza
Attacco

Tubo Aria
Ø int.

Tubo aria
Consumo

Aria

mm N. rpm mm Kg mm mm Watt in mm m³/min

NRD-14RLW 14 1 1100 417 5.3 39 60 1110 3/8 12.7 1.1

NRD-16RLW 16 2 900 433 5.5 39 60 1110 3/8 12.7 1.1

NRD-19RLW 19 2 750 433 5.5 39 60 1110 3/8 12.7 1.1

NRD-22RLW 22 2 600 433 5.5 39 60 1110 3/8 12.7 1.1

NRD-23RLW 23 2 500 296 10.2 41 100 1840 1/2 12.7 1.4

NRD-25RLW 25 3 400 296 10.2 41 100 1840 1/2 12.7 1.4

NRD-28RLW 28 3 350 296 10.2 41 100 1840 1/2 12.7 1.4

NRD-32LRLW 32 3 270 296 10.2 41 100 1840 1/2 12.7 1.4

NRD-6PB(T)
NRD-10P(T) NRD-12PA(T)

N.B. – Mandrino non compreso

TRAPANI PESANTI
REVERSIBILI

10-13mm
NON REVERSIBILI

PRESSIONE RACCOMANDATA DELL'ARIA 6.0 BAR A LAVORO

MODELLO

Capacità 
foratura

Cono 
morse

Velocità Lunghezza Peso Altezza testa Potenza
Attacco

Tubo Aria
Ø int.

Tubo aria
Consumo

Aria

mm N. rpm mm Kg mm Watt in mm m³/min

CT-731A 6 ¼" x 28F 3600 259 0.9 34 365 1/4 8.0 0.4

Z-14-314-1 14 1 450 374 2.7 131 650 3/8 12.7 1.0

CT-257ALW 23 2 320 496 6.5 150 1100 3/8 12.7 1.3

CT-30ALW 32 3 185 641 15 223 2087 1/2 12.7 1.4

CT-40ALW 50 4 165 710 20 243 2833 1/2 12.7 1.4

ANGOLARI
NON REVERSIBILI

CT-731AZ-14-314-1

CODICE DESCRIZIONE

Q512051 6mm in acciaio

Q512063 8mm in acciaio

LX10 10mm in plastica

KHB10 10mm acciaio con frizione

CODICE DESCRIZIONE

LM12W 13mm att. 3/8ʺ in plastica

31351 13mm att. 3/8ʺ in acciaio

KHB13 13mm att. 3/8ʺ acciaio con friz.

ACC09 13mm ½ in acciaio

CODICE DESCRIZIONE

31904 10mm

22BA 10mm in acciaio

31902 13mm att. 3/8ʺ acciaio

MANDRINI AUTOBLOCCANTI MANDRINI A CREMAGLIERA



MARTELLI SCALPELLATORI PER INDUSTRIA ED EDILIZIA

AA-OSP AA-1ASP DIG-9

MODELLO
Colpi al minuto Pistone Corsa pistone Lunghezza Peso Attacco

Ø int
Tubo aria

Consumo
aria

min -1 mm mm mm Kg in mm m³/min

AA-00SP 3800 18 45 225 2.1 1/4 9.5 0.30

AA-0SP 3200 18 75 273 2.4 ¼ 9.5 0.35

AA-1ASP 2800 24 51 297 4.2 3/8 12.7 0.40

AA-2SP 2400 28 51 312 5.9 3/8 12.7 0.50

AA-3SP 2000 28 76 336 6.2 3/8 12.7 0.50

AA-75SP 2000 28 76 336 6.2 3/8 12.7 0.50

AA-15XSP * 2000 24 70 338 4.9 3/8 12.7 0.50

DIG-9 1500 42.8 63.5 489 8.8 3/8 12.7 1.10

* Modello bassa vibrazione <2,5 m/s2NB: Scalpelli non compresi



NF-00 NFB-25H

MODELLO
Colpi al minuto Pistone Corsa pistone Lunghezza Peso Attacco

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

min -1 mm rpm mm Kg in mm m³/min

NF-00 6500 14 12 164 0.55 1/4 6.3 0.23

NF-0 5500 18 18 177 0.80 1/4 6.3 0.23

NF-20 * 5000 20 17 200 0.88 1/4 6.3 0.15

NF-1SH 4800 22 22 187 0.94 1/4 6.3 0.25

NF-25F 4800 25 17 225 1.50 1/4 9.5 0.20

NFB-25H 4000 25.4 23 265 2.00 1/4 9.5 0.55

NHR-00 6500 14 12 216 0.82 1/4 9.5 0.20

MARTELLI BATTISCORIE

* Scalpello non compreso

NHR-00
n.07 AGHI (Ø3 x 125mm)



NBH-600A

MODELLO

Capacità
Alluminio Acciaio

Colpi 
al minuto

Pistone
Corsa 

pistone
Lunghezza Peso Attacco

Ø int.
Tubo aria

Consumo 
aria

mm mm min -1 mm mm mm Kg in mm m³/min

NBH-400 6.4 4.8 1600 13 95 223 1.4 1/4 9.5 0.11

NBH-600* 8 6.4 1500 19 68 245 2.0 1/4 9.5 0.16

MARTELLI SCALPELLATORI
INDUSTRIALI

NA-60 Attacco porta aghi n.12 (Ø3 x 180mm) per NBH-600A N.B. – Scalpelli non compresi
*Con dispositivo di regolazione colpi

Punte per NBH-400 Punte per NBH-600A

NBH-400
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MARTELLI DEMOLITORI

MODELLO

Colpi
al minuto

Ø Pistone
Corsa 

pistone
Lunghezza Peso Attacco

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria 

min -1 mm mm mm Kg G mm m³/min

CB-15A * 1400 35 115 477 15.0 1 19 0.90

NCB-20A * 950 38 150 555 20.0 1 19 1.20

NCB-30 * 850 45 165 595 29.0 1 19 1.40

MODELLO

Colpi 
al minuto

Ø Pistone Corsa pistone Lunghezza Peso Attacco
Ø int.

Tubo aria
Consumo

Aria

min -1 Mm mm mm Kg in mm m³/min

NNK-250L 4000 25.4 23 571 4.5 3/8 9.5 0.45

NNK-500L 4000 25.4 23 801 5.3 3/8 9.5 0.45

NNK-1000L 4000 25.4 23 1341 6.9 3/8 9.5 0.45

NNK-1000L

MS-30L

BOCCIARDATORI · SCROSTATORI
CB-15A

N.B.:  Scalpello non compreso

N.B. Disponibili a richiesta con pistoni al carburo di ferro

Pressione raccomandata dell’aria 6.0 bar a lavoro

* A richiesta anche con silenziatore

20

MODELLO

Colpi 
al minuto

Ø Pistone Corsa pistone Altezza Lunghezza Peso Attacco
Ø int.

Tubo aria

min -1 mm mm mm mm Kg in mm

S-2AL 8000 30 15 100 496 2.7 3/8 9.5

MS-30L 7000 22 10 86 332 3.8 3/8 12.7



MODELLO

Max. spessore
lavorabile

Corsa minuto Lunghezza Peso Attacco
Ø int.

Tubo aria
Consumo

aria

mm min -1 mm Kg in mm m³/min

7610 4 5300 207 0.6 1/4 6.3 0.15

7610

LAMA 24 DENTI COD. 1025-50A LAMA 32 DENTI COD. 1025-49A

SEGHETTO · LIMA

PESTELLI

B-0A F-1

LIME NON COMPRESE

MODELLO

Colpi 
al minuto

Ø Pistone
Corsa 

pistone
Lunghezza Peso Ø Piletta Attacco Aria

Ø int.
Tubo aria

Consumo
Aria

min -1 mm mm mm Kg mm in mm m³/min

B-00A 1100 18 60 337 2.1 40 3/8 9.5 0.20

B-0A 1000 22 60 380 3.1 50 3/8 12.7 0.25

B-1A 800 25 110 502 5.4 64 3/8 12.7 0.40

F-1 600 25.4 110 1098 6.8 64 1/2 12.7 0.40

F-2 650 32 120 1134 9.0 70 1/2 12.7 0.55

F-4 550 40 120 1136 12.0 87 1/2 12.7 0.85

N.B. DISPONIBILI A RICHIESTA CON PESTELLO IN FERRO

N°1 LAMA 32 DENTI COMPRESA

Via Parini 9
40069 Zola Predosa (Bologna)
t.  051-6186111
f.  051-6186188
e. utensili@rcd.it
web:  www.calzonitools.it
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MODELLO
Mola Velocità Lunghezza Peso Attacco

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

mm rpm mm Kg in mm m³/min

DAC-11 54 x 1.3 x 10 13000 298 1.7 1/4 6.3 0.45

DAC-11

SEGHETTO CIRCOLARE

15102450 15102120

MODELLO
Aspirazione Lunghezza Peso

Tubo di 
aspirazione

Tubo aria
Øint.

Tubo aria
Consumo

Aria

Colonna acqua mm mm Kg mm mm mm m³/min

JAC-3 1.836 200 0.7 32 9.5 9.5 0.60

ASPIRATORE · SOFFIATORE INDUSTRIALE

OPZIONE BIDONE JAC-P

FERMO A FARFALLA ORIENTABILE A 360°

RACCORDO

BECCO SOTTILE

BECCO QUADRO

LEVA AVVIAMENTO

FASCETTA ZINCATA

POMPA

POLVERE/TRUCCIOLI

BIDONE OLIO/ACQUA

COMPRESSORE

ATT. ARIA

CHIUSURA 
SCORREVOLE

BECCO

SACCHETTO POLVERE

Via Parini 9
40069 Zola Predosa (Bologna)
t.  051-6186111
f.  051-6186188
e. utensili@rcd.it
web:  www.calzonitools.it



VIBRATORI

MODELLO
Vibrazioni/min. Altezza Peso

Dim.
bullone

Passo 
bullone

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

Min-1 mm kg mm mm Rc m³/min

NLV-1518AL 3650 110 1,6 8 Ø35 1/8 0,16

NLV-2125AL 3500 120 2,2 8 Ø43 1/8 0,23

NLV-2430BL 3500 130 2,8 8 Ø50 1/8 0,24

NLV4856AL 2050 220 18,6 16 Ø136 3/8 0,66

MODELLO
Vibrazioni/min. Altezza Peso

Dim.
bullone

Passo 
bullone

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

Min-1 mm kg mm mm Rc m³/min

NLV-1518A 4500 110 1,6 8 Ø35 1/8 0,06

NLV-2125A 4350 120 2,2 8 Ø43 1/8 0,07

NLV-2430B 3500 130 2,8 8 Ø50 1/8 0,08

NLV4856A 2050 220 18,7 16 Ø136 3/8 0,39

NLV-55 2450 196 10,3 16 Ø102 3/8 0,51

NLV-75A 2050 276 32,5 22 Ø148,5 1/2 0,63

MODELLO A CUSCINETTO

MODELLO A IMPATTO

MODELLO A ROTAZIONE

MODELLO
Vibrazioni/min. Altezza Peso

Dim.
bullone

Passo 
bullone

Ø int.
Tubo aria

Consumo
aria

Min-1 mm kg mm mm Rc m³/min

NRV-223 9400 111 2,5 12 Ø130 1/4 0,5

NRV-30112 18000 83 0,4 8 Ø136 1/8 0,15

MARTELLI A COLPO SINGOLO

MODELLO
Energia impatto Altezza Peso

Pressione 
raccomandata

Consumo
aria

J mm Kg MPa m³/min

OPH-40 14,8∼44,3 203 3,0 0,2∼0,6 1,0

OPH-60 54∼108 245 6,6 0,3∼0,6 1,5

NLV-1518AL

OPH-40 OPH-60

NRV-5223NRV-30112

NLV-1518A NLV-2125A

NLV-2125AL NLV-2430AL NLV-4856AL

NLV-55 NLV-75A
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MOTORI PNEUMATICI A 
PALETTE
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