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INNOVIAMO ATTRAVERSO L’INTERAZIONE  

 
Continuiamo a perfezionare la nostra gamma di prodotti ascoltando I vostri feedback, tenendo conto 

dell’innovazione,  avvicinandoci alle esigenze dei lavoratori, puntando sull’ergonomia e sulla comodità. 

 

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO USO DEGLI UTENSILI 

 

GlI utensili pneumatici RCD sono prodotti ad alta tecnologia, progettati e realizzati con cura per garantire la 

massima efficienza e precisione durante il lavoro. 

Per un risultato ottimale, assicurarsi che l’aria distribuita dal compressore sia sufficiente per il corretto 

funzionamento degli utensili.  

La pressione deve corrispondere a 6,2 bar e il tubo non deve avere costrizioni. 

La lunghezza del tubo flessibile raccomandata è più di 10m, e il diametro deve corrispondere alle specifiche 

richieste nel libretto dell’utensile. 

 

Si raccomanda la massima pulizia dell’aria e la corretta connessione dell’utensile al filtro-regolatore-

lubrificatrice, sia per rimuovere condensazioni e impurità dell’aria che per stabilizzare la pressione di 

lavoro. 

 

 

Molti dei nostri utensili non richiedono lubrificazione, assicurarsi di controllare nel libretto d’istruzioni. 

Per la lubrificazione, è raccomandato l’uso di olio con viscosità SAE 10. 

Inoltre è necessario pulire periodicamente il filtro dell’aria dell’utensile e riporlo in un posto asciutto dopo 

l’uso. 

 

In caso di uso sporadico, dopo periodi di non utilizzo, si raccomanda di pulire l’interno dell’utensile con 

benzina diesel. 

I livelli di rumorosità sono misurati in relazione agli standard ISO-3744- 

Si consideri che tutti gli utensili pneumatici, in particolari condizioni di lavoro, possono produrre rumori 

potenzialmente dannosi per l’orecchio umano. 

In queste particolari condizioni, si raccomanda l’utilizzo di materiali protettivi, in accordo con le correnti 

normative. Per proteggere la salute degli operatori. 

 

R.C.D. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei 

prodotti. 
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ZF-1100               **** 
¾” – M27 – 200÷1000 Nm – 25 rpm – 5,0 Kg 

ZF-500                 **** 
¾” – M22 – 90÷500 Nm – 40 rpm – 4,8 Kg 

ZF-1102                **** 
¾” – M27 – 350÷1000 Nm – 150 rpm – 5,9 Kg 

AVVITATORI CON BARRA DI REAZIONE 

ZF-2200                **** 
1” – M36 – 550÷2500 Nm – 7 rpm – 8,2 Kg 

ZF-502                 **** 
¾” – M22 – 250÷500 Nm – 220 rpm – 5,7 Kg 
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 CA001                 *** 
3/8” – M10 – 90 Nm – 9000 rpm – 1,12 Kg 

 CA-212    *** 
¾”– M22  – 1200 Nm – 4600 rpm - 4,8 Kg  

 CA-107K   KIT  *** 
  ½” – M18 – 720 Nm – 7000 rpm – 2,70 Kg  

 CA109        **** 
1/2” – M20 – 850 Nm – 8500 rpm – 1,9 Kg 

AVVITATORI A PISTOLA 

 CA-107    *** 

 ½” –  M18 – 720 Nm – 7000 rpm – 2,70 Kg 
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 CA-332D     *** 
1” – M40 – 2300 Nm – 4400 rpm – 9,2 Kg 

AVVITATORI A PISTOLA 

 CA217                 **** 
3/4” – M24– 1650 Nm – 6500 rpm – 3,25 Kg 

 CA-440    **** 
1 ½” – M58 – 6000 Nm – 2500 rpm – 19 Kg  

 CA-332DL           *** 
1” – M40 – 2300 Nm – 4400 rpm –10,2 Kg  

 CA-315PL     *** 
1” – M30  – 1760 Nm – 4200 rpm – 7,8 Kg   

 CA-315P      *** 
1” – M30  – 1760 Nm – 4200 rpm – 6,9 Kg   
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 CA-100A   *** 
½” – M14 – 130 Nm – 350 rpm – 1,80 Kg 

 CAC-035A  * 

3/8”/ex.¼” – M8 – 34 Nm – 200 rpm – 0,50 Kg 

 CA-112S     ** 

½”  – M14 – 130 Nm – 8100 rpm – 1,32 Kg 

 CA-038S   ** 
3/8” – M14 – 130 Nm – 8100 rpm – 1,32 Kg 

AVVITATORI DIRITTI 

CA-038A         ** 
3/8” – M10 – 40 Nm – 220 rpm – 0,54 Kg 

CA-914A         ** 

1/4” – M6 – 38 Nm – 200 rpm – 0,54 Kg 

CA-011A         ** 
3/8” – M12 – 110 Nm – 170 rpm – 1,14 Kg 

CA-1115A   ** 

½” – M12 – 115 Nm – 170 rpm – 1,14 Kg 
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CC-516P  regolazione esterna           ** 
M8 vite – 800 rpm – 6.0÷16.0 Nm – 250 mm 

CC-5075 regolazione esterna  ** 
M5 vite – 1700 rpm – 1.5÷5.0 Nm – 195 mm 

CC-516  regolazione esterna           ** 
M8 vite – 800 rpm – 6.0÷16.0 Nm – 284 mm 

CC-514FP  frizione progressiva  ** 
M6 vite – 1800 rpm – 0.0÷13.0 Nm – 190 mm 

    *** CC-509P   regolazione interna

M8 vite – 800 rpm – 6.0÷16.0 Nm – 229 mm 

 *** CC-505P  regolazione interna

M6 vite – 1800 rpm – 5.0÷10.0 Nm – 207 mm 

CC-513  regolazione esterna           ** 
M6 vite – 1800 rpm – 5.0÷10.0 Nm – 265 mm 

CACCIAVITI MODELLO “SHUT OFF” 
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CS-8222   ** 
Pinza 6 mm – 22.000 rpm – 150 Watt –  0,50 Kg 

CS-8045   ** 
Pinza 6 mm –5.500 rpm – 457 Watt – 0,91 Kg 

SMERIGLIATRICI 

ATRICI

CS-8276    ** 
Pinza 6 mm – 27.000 rpm – 219 Watt – 0,37 Kg 

CS-8256     ***
Pinza 6 mm – 25.000 rpm – 388 Watt – 0,60 Kg 

CS-860           ** 

Pinza 3 mm – 60.000 rpm – 130 Watt – 0,22 Kg 

CS-8206   ** 
Pinza 6 mm – 23.000 rpm – 247 Watt– 0,52 Kg 
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CS-8273A     ** 
Pinza 6 mm – 20.000 rpm – 200 Watt – 0,55 Kg 

CS-8120A     ** 
Pinza 6 mm – 20.000 rpm – 200 Watt – 0,56 Kg 

CS-805  ** 
Ø 125x6x22 mm – 12.000 rpm – 443 Watt – 1,90 Kg

CS-8125L        *** 
Ø 125x1,5÷6x22 mm (M14x2)– 12.000 rpm – 651 Watt – 1,65 Kg

CS-804          ** 
Ø 100x6x16 mm (M10x1,5) – 12700 rpm – 443 Watt– 1,80 Kg
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 LEVIGATRICI 

CS-810           *** 
10 x 330 mm – 15.000 rpm – 0,82 Kg 

CS-820     *** 

20 x 520 mm – 15.000 rpm – 1,43 Kg 

CS-830     *** 

30 x 540 mm – 10.000 rpm – 2,02 Kg 

CL-814R A MOVIMENTO LINEARE **
57 x 140 mm – 20.000 rpm – 0,70 Kg 
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CL-810C     ** 

Pad 150 mm – 10.000 rpm – Orbita 5 mm – 0.78 Kg 

CL-812C     ** 
Pad 150 mm – 12.000 rpm – Orbita 5 mm – 0.96 Kg 

CL-801C     ** 
Pad 150 mm – 1000 rpm  – Orbita 5 mm – 1.15 Kg  

CS-803   ** 

Pad 80 mm – 5.000 rpm – 190 Watt – 0.68 Kg 
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 TRAPANI E MASCHIATRICI 

CT-912A       ** 

10 mm – 1200 rpm – 202 mm – 0,94 Kg 

CT-920          ** 
10 mm – 2000 rpm – 133 mm – 1,02 Kg 

CT-920KL       ** 
10 mm – 2000 rpm  – 133 mm – 1,02 Kg 

CT-908     ** 

13 mm – 800 rpm  – 155 mm – 1,45 Kg 

CT-913-150 - MASCHIATRICE   *** 

Alluminio 6÷12 mm – Ferro 6÷8 mm – Rame 6÷12 mm 
150 rpm – 230 mm – 1,90 Kg 
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CR-948                * 
1,48 Kg – 1045 Kg.f – Alluminio 4,8 mm MAX 

RIVETTATRICI 

CR-948V    

Con recupero rivetti  
1,80 Kg – 1045 Kg.f – Alluminio 4,8 mm MAX 

CR-9316V      

Con recupero rivetti 
1,50 Kg – 908 Kg.f – Alluminio 4.8 mm MAX 

CR-963V    

Con recupero rivetti 
2,4 Kg – 1700 Kg.f – Alluminio  6.3 mm MAX 

CR-970                * 

2,4 Kg – 1500 Kg.f – Alluminio  6.3 mm MAX 

 ** 

 ** 

 ** 
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CS-927  “MINI”     ** 
Ø 6,8 mm MIN. – 23.000 rpm – 0,40 Kg – 112 mm

UTENSILI DA SMUSSATURA 

CS-8235      *** 
Ø 35 mm MIN –7500 rpm – 2,80 Kg

MARTELLI E UTENSILI DA TAGLIO 

SEGHETTO  *** 

CS-955 

256 mm – 6000 corsa/min – 0,92 Kg 

SCALPELLATORE   *** 

CH-90P 

Ø 10,2 mm – 2600 bpm – 1,60 Kg



15 

 

                  

PENNA PNEUMATICA  * 

CP-934 

3400 colpi/min – 0,15 Kg – 165 mm 

PENNA PNEUMATICA     ** 

CP-9140 

14.000 colpi/min –  0,22 Kg – 140 mm 

LAPPATRICE     *** 

CL-921F

21.000 corse/min – 0,57 Kg – 250 mm 

UTENSILI SPECIALI 
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RIMUOVI ETICHETTE   ** 

CX-940

4000 rpm – 1,0 Kg – 250 mm 

SCROSTATORE DIRITTO 12 AGHI 3 mm   ** 

CSA912-3x80 

N°12  Ø3x80 mm – 3500 colpi/min – 2,06 Kg 

PISTOLA PER SILICONE   * 

CG-203 

Cartuccia Ø 50x225 mm  –1,00 Kg 

CESOIA   * 

CS-915L 

≠ 15 mm legno – 0,60 Kg – 250 mm 
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NOTE 

****   SERVIZIO INDUSTRIALE GRAVOSO 

***     SERVIZIO PESANTE CONTINUO 

**       SERVIZIO PESANTE DISCONTINUO 

* SERVIZIO DISCONTINUO






